
Características principales

Secundario de habitación con audio y pantalla tactil 10”.
Unidad de Habitación IP  SIP.
Pantalla Táctil Color 10,1” 1024x600 pixels, capacitiva.
Dimensiones:255(An) x166(Al) x 28(P) mm.

Secundario de habitación SH-1015 con audio y pantalla tactil 10”.

Referencia: SH-1015
Código: 10908015 
Código EAN: 8429898028453

Información adicional

Secundario de habitación superficie con audio y pantalla tactil 10”.
Unidad de Habitación IP SIP, montaje Pared.
CPU Quad core cortex A7, All winner A33 ,1.5GHz.
Pantalla Táctil Color 10,1” 1024x600 pixels, capacitiva.
512Mb RAM, 4Gb Memoria Interna.
Puerto WAN 10/100/1000 Base T.
USB Host 2.0.

Altavoces 2x2W.
Micrófono Incorporado.
Alimentación 12V, 1A, alimentador recomendado.
Material Plástico ABS, color Blanco.
Comunicación Manos libres.
Instalación Superficie Mediante RC-1015 (no incluida).
Dimensiones:255(An) x166(Al) x 28(P) mm.

Caja de instalación en superficie RC-1015 Visor de sobrepuerta cuatricolor VLED
Punto de llamada esclavo de superficie SH-02PLL. Punto de llamada de baño de superficie SH-02WC.
Pulsador de llamada tipo pera PLL-02

Accesorios

Visita en el sitio web: https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/sh-1015

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13     08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel: +34 934 800 696 Fax: +34 934 742 404 golmar@golmar.es www.golmar.es

https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/alimentador-estabilizado-12-vc-c-hrf-12-1-25a
https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/rc-1015
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