Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s. G-60B

Referencia: G-60B
Cadigo: 20312060
Cobdigo EAN: 8429898026541

Caracteristicas principales
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6 entradas: mic1-2-3, auxiliar 3-4 y TEL-IN.
Prioridad de mensaje en mic1.

Sintonizador FM, Lector de USB y Bluetooth.
Mando a distancia incluido.

Control de tono graves y agudos.
Salidas a 4, 8, 16 ohms, linea 70-100V.
Dimensiones: 320(An) x 90(Al) x 210(P) mm.

Informacién adicional

Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s.

6 entradas: mic1-2-3, auxiliar 3-4 y TEL-IN.
Sintonizador digital FM con hasta 100 memorias.
Lector de USB Mp3 y Bluetooth.

Prioridad de mensaje en mic1 y entrada TEL-IN.
Controles de tono graves y agudos.

Salidas a 4, 8, 16 ohms, linea 70-100V.

Mando a distancia incluido. Respuesta en frecuencia 60Hz a 15KHz. Relacién Sefal/Ruido: MIC >72dB, LINE >85dB. Distorsién arménica total: <0,5%. Alimentacién
230VAC;50Hz y 24VDC. Consumo 100 vatios. Peso neto, 4.1 kilogramos. Dimensiones: 320(An) x 90(Al) x 210(P) mm.

Accesorios

o Micréfono de sobremesa con base. PM-100 ¢ Micréfono de sobremesa con base y preaviso. TM-302C
¢ Micr6fono de mano con cépsula dinamica unidireccional. DM-508 o Cable de interconexion de 2 metros XLR macho / JACK hembra.
XLR-M/JACK-H

Visita en el sitio web: https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/g-60b
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