
Características principales

Micrófono de sobremesa con cápsula dinámica unidireccional de 600
Ohms.
Sensibilidad: -70±3dB (600 Ohms).
Respuesta en frecuencia: 80Hz a 12KHz.
Interruptor de 3 posiciones: apagado, hablar y dictado.
Incluye 1,5 metros de cable rizado conector ‘Jack’ de 6,3mm.

Micrófono de sobremesa con base. PM-100

Referencia: PM-100
Código: 20351100 
Código EAN: 8429898003429

Información adicional

Micrófono de sobremesa.
Cápsula dinámica unidireccional.
Impedancia 600Ohms.
Sensibilidad: (a 1000Hz, SPL 94dB): -72dB +/- 3dB.
Respuesta en frecuencia: 80Hz a 12KHz.
Interruptor de 3 posiciones, pulsar, fijo y apagado.

Incluye 1,5 m cable rizado con 'jack' de 6,3mm.
Altura 37 cm con flexo de 14 mm Ø y base de sobremesa.
Peso 0,9 Kg.
Dimensiones: 122(An) x 368(Al) x 162(P) mm.

Cable de interconexión de 2 metros JACK macho / JACK hembra.
JACK-M/JACK-H

Cable de interconexión de 2 metros XLR macho / JACK hembra.
XLR-M/JACK-H

Accesorios

Visita en el sitio web: https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/pm-100
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